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One Step Ahead

Les godets ALLU Transformer serie DC tant attendus sont
enfin disponibles | Cette série de godets cribleurs de grande
qualité sont concus pour des engins de base de 2 a 6 tonnes,
rendant disponible la qualite ALLU de renommee mondiale pour
les opérations de toutes tailles | La série DC est disponible en 2
tailles de godets: 2-04 et 2-08.

Une structure légére et de taille basse - La taille compacte
du godet permet une bonne maniabilité et un bon équilibre. Ce
godet léger garantit la stabilité de la pelle et sa structure de taille
basse facilite le remplissage du godet. Il peut étre installe
directement sur la fleche ou utilisé avec un tilt rotateur.

Broyage et criblage avec le méme godet - Le godet peut
cribler, séparer et broyer efficacement différents types de
matériaux. Il est en acier résistant al'usure, qui, combiné avec la
structure de marteaux TS, permet aussi le broyage de matériaux
agglomeres.

Rotors et grille de criblage autonettoyants - L e godet peut
traiter des matériaux difficiles a cribler tels que des matériaux
humides, coriaces ou du sol contenant des mottes durcies. Les
rotors peuvent étre tournés dans les deux sens pour faciliter le
traitement du matériau.

Prét al’emploi - Le godet est dote de connexions hydrauliques
faciles, requiert uniquement un faible debit hydraulique, et n'a
pas besoin d'une ligne de drain separee. Les connexions
hydrauliques sont protégees a l'arriere du godet.

Modéle Pelles Volume Max. pression | Débit hydraulique Poids
(t) (m3) (bar) (L/min) (kg)

DC 2-04 2-4 0,11 200 15-30 170

DC 2-08 4-6 0,23 200 20-40 270
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